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	主题：
	数字工程学院阶梯教室改造
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	序号
	名称
	型号或规格
	单价
	数量
	金额（元）

	LED屏定制安装

	1
	室内P2.5全彩屏
[bookmark: _GoBack]DS-CK25FI/N
	1、P2.5 室内全彩像素密度：160000点/㎡；单元板尺寸（W*H）:320mm*160mm；显示尺寸为宽4.58m*高2.66m.
2、投标产品具有整屏平整度≤0.1mm；模组间拼缝≤0.1mm（提供具有CNAS标识检测机构出具的检测报告证明并加盖原厂公章）
3、亮度：600cd/㎡，可视角度：水平，垂直》160°，驱动方式：恒流驱动，屏幕亮度：600，刷新频率：》1920，换帧速度：60，白平衡色温：3200k—9300k可调，保修政策：保修一年。（提供具有CNAS标识的检测报告证明并加盖原厂公章）
	
	12.183M2
	

	
	电源
	可靠性高，负载能力强，符合3C要求，100%满负载老化试验，空气自然对流冷却保护功能具有：短路/过载
	
	1套
	

	
	配套线材
	220V线 5V线、排线、网线磁铁
	
	1项
	

	
	信号接收卡
DS-D43R16

	集成 16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。采用千兆网口，可以连接 PC 端。支持逐点亮色度校正。支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。支持 5Pin 液晶模块。
	
	1套
	

	2
	视频处理器DS-D43V04

	集成发送卡、视频处理、U盘播放功能于一体；支持1路DVI/HDMI/VGA/CVBS输入，1路USB播放；支持2路网口输出，260万像素带载；支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式；支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能，支持6个预设场景。
	
	1套
	

	3
	屏体结构
	定制钢结构、框架，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准；
	
	11.4688M2
	

	
	装饰包边
	拉丝不锈钢
	
	
	

	
	综合布线
	强弱电综合布线
	
	
	

	
	屏数
	
	
	1套
	

	教室地台延伸

	4
	 基础制作
	红砖、水泥及填充（含辅材及人工）
	
	5.3 M3
	

	5
	地胶饰面
	2mm厚塑胶地板（含安装及辅材）
	
	41 M2
	

	6
	边角压条踏步压条
	辅材及安装费
	
	29米
	

	7
	措施费
	搬运、清运及脚手架
	
	1项
	

	合计
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