采价单                          

	报价单位：
	
	联系人：
	

	联系电话：
	 
	日期：
	

	主题：
	公共实训基地通用设备
	页数：
	

	序号
	名称
	型号或规格
	单价
	数量
	金额（元）

	1
	教学触控一体机
	系统
: CPU: 4Core @1.5G；  RAM: 8GB;  Flash: 64GB; 

屏幕：86寸4K60fps D-LED红外触控屏 ；刷新率：60Hz；书写精度：±1mm

触控点数：20点 ；触摸高度：2.5mm~3.5mm；支持防反光、炫光、防蓝光、亮度自动调节

麦克风：拾音距离：8米；拾音角度：前向180度；麦克风数量：2；频域：20Hz-20kHz；

增强能力：回声消除、噪音抑制、自动增益控制

扬声器：频域：20Hz~20kHz；喇叭数量：全频喇叭*2 + 低音喇叭*2；最大响度：95dB SPL@1m；

扬声器功率：低音功率12W*2，高音功率5W*2

材料共享能力：IdeaShare移动客户端：Android：2400*1350 30fps；iOS：最高支持1080p 30fps
IdeaShare PC客户端：Windows：最高支持 4K 15fps；macOS：最高支持2K 30fps
HDMI：输出分辨率：1920×1080、3840×2160
辅助功能：NFC碰一碰传屏、无线WIFI、智能语音助手、白板协作、企业应用、无线投屏等功能。（标配2支手写笔）
电气特性：工作电压：100V ~ 240V AC；工作频率：50Hz～60Hz；最大功率：450W
Wi-Fi特性：频率：2.4GHz和5GHz   最大传输功率：<20dBm

无阻挡条件下Wi-Fi热点可发现距离：20米，推荐10米
工作状态环境要求： 温度：0℃～40℃   相对湿度：10%～90   海拔高度：小于5000m
周围噪音：小于46dBA SPL     推荐照度：大于200Lux     最低照度：7Lux

非工作状态环境要求：温度：-20℃～+60℃    相对湿度（非冷凝）：5%~95%

产品尺寸（宽×高×深）：1963.8mm ×1176.1mm × 95mm
Board净重: 77kg      

Board毛重: 98kg
安装方式:落地支架安装
为保证产品安全可信，所投产品主要元器件包括CPU、可编程逻辑芯片采用国产芯片。须提供CNAS认证的第三方权威机构的检验报告。

所投产品支持基于芯片进行系统安全启动，确保启动时仅载入合法的受信任的操作系统和运行软件。须提供CNAS认证的第三方权威机构的检验报告。

所投产品具备信息安全CCRC蓝标认证，须提供证书复印件。中标供应商需提供原厂或当地授权金牌服务商提供的项目授权函。
	
	2台
	

	2
	显示终端
	75寸大屏显示终端+移动支架
	
	4台
	

	3
	无线扩音器
	理论功率:20w以下

声音技术:UHF高频无线电技术

电池容量:1800mAh

类型:无源音箱

电源类型:电池供电

阻抗:4Ω

扬声器数量:1个

接口:USB+3.5毫米音频接口
	
	10个
	

	4
	线材辅材
	HDMI高清线5米
	
	4条
	

	合计
	人民币大写：
	

	备注
	所投的所有产品质量及安装要达到国家或国际标准。

2、.项目实施过程中产生的垃圾需要及时清运、处理。项目实施、调试完成后，对项目实施过程中涉及的场地、设备等物品及场所，进行保洁和清理后再交付。

3、本项目报价为一次性包干，不再做调整，报价供应商在报价前需自行至业主单位现场勘查（费用自理），否则存在的风险由供方自行承担。

4、所投产品必须满足参数的要求，中标后五个工作日内必须按照招标参数要求提供相应的证明资料原件、质保涵、授权书并加盖原厂商公章或当地授权金牌服务商提供的项目授权函，否则做无效报价处理，对于提供虚假参数强行成交的供应商，经测试查实后将以废标处理并上报上级部门。

5、各项功能、参数及佐证文件必须逐个对应确认，并确保参数满足要求，否则视为无效，采购单位有权取消其中标资格。
	


报价单位（盖章）： 

密封报价封条横版如下：
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